
おもな仕様

年末完成を目標に 3000 シリーズの『デジタル版製品』を開発しております。

コントローラにビデオメモリ機能を搭載し、現場からご要望の多かった検査範囲の追加、画像ロギング、
シミュレーション機能など更に高性能、高機能、使いやすさを盛り込んだ製品作りを進めております。

● カメラボード追加により倍速処理カメラが最大５台まで増設できます。

● カラータッチパネル採用で文字を大きく、各種設定は日本語表現として分かりやすくしました。

● 総個数画面には検出率の表示、、品番毎の登録（16種）など新たに追加した操作性重視の新設計です。

● 検査範囲が５個まで任意設定でき、それぞれ個別に感度調整ができます。

● 極小異物欠陥を得意とする微分による検出感度以外にビデオレベルでの感度調整を持たせました。

● メンテナンス性を考慮してモニタ別置きとしました

1 画面あたり画像取込から検査結果出力までを 1／120 秒で処理します

倍速カメラ接続で、もちろん超高速リアルタイム処理！

更に安定した検査を実現しました！

１台のカメラで検査範囲が５ヶ所個別設定できますので

検出能力向上を実現します！

また、微分処理以外にビデオレベル処理を追加しました！

■ 名 称 ： 倍速カメラチェッカ

型 式 ： BoRoS-3000BS1 5
外部入力 ： カメラ入力 1～5ｃｈ (カメラボード増設による)

： 接続カメラ38万画素白黒CCDカメラ[MODEL；MC-M30]

： 光電スイッチ入力

外部出力 ： 検出信号オープンコレクタ(24V/10mA保護回路なし）

： カメラ駆動電源出力

： モニタ出力

操 作 ： タッチパネルからの操作 [設定変更パスワード採用]

表示、設定 ： 検査総数、不良総数、排出率 / カメラ毎の不良数、排出率

： 各モード設定値変更画面(検査範囲・検出感度・波形処理・面積判定)

： 16品種登録及び、品番名称登録

： 自動(緑色)/手動(黄色)/スタート(緑色)/検査中(緑色)

： OK(緑色)/NG(赤色)/CPU異常、カメラ異常(赤色)

処理時間 ： 8.4ms／1フィールド

付 属 品 ： ACケーブル1.5m／専用トリガケーブル1.0m

電源電圧 ： AC100V±10% 50/60Hz

使用環境 ： 温度：0℃～40℃ 湿度：0％～85％（非結露状態）

消費電力 ： 150W

重 量 ： 約18kg

外形寸法 ： (W)430mm×(H)300mm×(D)450mm（突起物含まず）




